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MANUAL DE INSTRUGOES

TRANSCEPTOR VYHF

IC-V8

Este equipamento esta de acordo com a Parte 15 das Regras
FCC. Sua operagdo esta sujeita 4 seguintes condigies:

(1) Este equipamento ndo deve causar interferéncia, e (2) ele
deve aceitar qualquer interferéncia recebida, inclusive a
que possa causar operagio nao desejada.




PREFACIO

Obrigado por adquirir o transceptor FM IC-V8. Ele foi projetado para pessoas gue realmente
guerem qualidade, desempenho e confiabilidade sob as mais exigentes condicdes.

© CARACTERISTICAS

D 55W de ampla poténcia de saida

Q' padrdes militares MIL-STD810

O Codificador/Decodificador de CTCSS e DTCS
O Decodificador de DTMF opcional

IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUCOES cuidadosamente antes de usar este transceptor.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCOES —  Ele contém importantes instrucdes para a
operacao deste transceptor.

Icom, Icom Inc. e ‘130” € marca registrada da lcom Incorpora ted (Japéao) nos EUA, no
Reino Unido, na Alemanha, na Franca, na Espanha, na RuUssia e/ou em outros paises.

DEFINICOES DESTE MANUAL

PALAVRA DEFINICAO

A CUIDADO Podem ocorrer ferimentos pessoais, incéndio e choque elétrico.

AVISO O equipamento pode ser danificado.

_ | Se nao for observado, trata-se apenas de uma inconveniéncia. Sem risco de
OBSERVACAO |ferimentos pessoais, incéndio ou choque elétrico.

PRECAUCOES

A
|

£4 CUIDADO! NUNCA segure o transceptor de modo que a antena fique muito perto ou
toque partes do seu corpo, principalmente o rosto e os olhos, durante as transmissdes. O
desempenho do transceptor serd melhor se ele estiver em sentido vertical, e o microfone
estiver numa distancia de 5 a 10cm (2 a 4 polegadas) de sua boca.

£\ CUIDADO! NUNCA opere o transceptor com o fone de ouvido ou outros acessaérios de

audio em volumes altos. Evite operar continuamente com volumes altos. Se vocé sentir tinidos
no ouvidos, reduza o volume ou interrompa o uso do transceptor.

NUNCA ligue o transceptor a uma fonte de alimentacdo DC com fusivel de mais de 5A. Uma
ligacdo reversa acidental sera protegida por este fusivel, mas fusiveis de valores maiores nao
protegerdo contra tais acidentes e o transceptor sera danificado.

NUNCA tente carregar baterias alcalinas ou secas. Saiba que ligagdes de for¢ca DC externas
carregam as baterias dentro do porta-bateria. Isto danifica ndo s6 o porta-bateria, mas também
o transceptor.

NAO aperte a tecla PTT se néo for para transmitir.

Cologue o transceptor em locais seguros para evitar que ele seja usado por criancgas.
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NaO opere o transceptor perto de detona dores elétricos sem blindagem ou em atmosfera
explosiva.

EVITE usar ou colocar o transceptor em luz solar direta, ou em areas com temperaturas abaixo
de —10°C (+14°F) ou acima de +60°C (+140°F).

O uso de carregadores/pacotes de bateria de outras marcas pode prejudicar o desempenho do
transceptor e anular sua garantia.

Mesmo gquando o transceptor esta desligado, uma pequena corrente ainda passa pelos
circuitos. Retire o pacote de bateria ou o porta-bateria do transceptor quando vocé nao for usa-
lo por muito tempo, sendo o pacote de bateria ou as baterias de cadmio-niquel (NiCd)
instaladas ficaréo fracas.

Somente para 0s EUA:

Cuidado: Mudancas ou modificagBes neste transceptor, que forem feitas sem a expressa
aprovacao da Icom Inc., poderdo anular sua autorizacao para operar 0 mesmo sob as Regras
FCC.

ACESSORIOS FORNECIDOS

Acessorios que acompanham este transceptor:

[1d 1

L ELL]

&

1) Antena

2) Prendedor de Cinto

3) Tampa de Acesso ao Conector (Placa UT-108)
4) Adaptador AC

5) Pacote de Bateria*/Porta-Bateria*

6) Suporte para Carga de Bateria

PR RRRER

*N&o fornecido com algumas versoes.



informacdes SOBRE seguranca

AVISO
Para garantir que sua exposic¢ao a energia eletromagnética de RF esteja dentro dos
limites aceitos pela FCC, sempre siga estas recomendacoes:

NAO opere o radio sem uma antena adequada conectada, porque isto pode danificar o
mesmo e também fazer com que vocé ultrapasse os limites de exposicdo a RF da FCC. A
antena certa € a fornecida pelo fabricante junto com este radio, ou uma antena
especificamente autorizada pelo fabricante para uso com este radio.

NA Otransmita por mais de 50% do tempo de uso total do radio (“50% do ciclo de tarefa”).
Uma transmissao por mais de 50% do tempo pode ultrapassar as exigéncias do acordo
sobre exposi¢édo a RF da FCC. O radio estara transmitindo quando o indicador “TX” estiver
aceso. Para transmitir, aperte “PTT".

SEMPRE use acessorios autorizados pela Icom (antenas, baterias, prendedores de cinto,
alto-falantes/microfones, etc.). O uso de acessorios nao autorizados pode desrespeitar as
exigéncias do acordo sobre exposi¢do a RF da FCC.

SEMPRE mantenha a antena numa distancia de, pelo menos, 2.5cm (1 polegada) longe do
corpo durante as transmissodes, e use somente os prendedores de cinto da lcom
mencionados neste manual para prender o radio ao seu cinto, etc. Para que suas
transmissdes sejam recebidas com a melhor qualidade de som, segure a antena numa
distancia de 5cm (2 polegadas) longe de sua boca de modo que ela fique ligeiramente
virada para um lado.

As informacgdes acima fornecem ao usuério os dados que ele/ela precisa saber para
estar ciente sobre a exposicdo a RF, e o(a) ensina o que fazer para garantir que este
radio opere dentro dos limites para exposicao de RF da FCC.
Compatibilidade/Interferéncia Eletromagnética. Durante as transmissdes, seu radio lcom
gera uma energia de RF que pode causar interferéncia em outros equipamentos ou
sistemas. Para evitar tal interferéncia, desligue o radio em areas que tiverem avisos para
fazé-lo. NA O opere o transmissor em areas sensiveis a radiacéo eletromagnética, tais
como hospitais, aeronaves e areas usadas para explosoes.
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3 PACOTES DE BATERIA
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REFERENCIA RAPIDA

" Preparo

< Substituicdo do Pacote de Bateria

Antes de trocar o pacote de bateria, pressione [POWER] por 1 segundo para desligar o radio.
Com a frente do transceptor voltada para baixo, deslize o botdo de liberacdo para frente e
puxe o pacote de bateria para cima.

< Porta-Bateria — Opcional em Algumas Versoes
Quando um porta-bateria tipo BP-208 for usado no transceptor, coloque pilhas alcalinas AA 6
(R6) conforme mostra a figura abaixo:

< Usando o Carregador de Mesa BC-144/146

O BC-144 opcional permite um carregamento rapido, e o BC-146 permite o carregamento

normal de um pacote de bateria opcional com ou sem transceptor. E necessario o seguinte:
Um adaptador AC opcional (um AD-99 é fornecido junto com o BC-144/146).

Desligue o
radio.

Yerifique a posigio paraum
carregamento correto.
{Coloque junto com AD-89).

BC-144/146
+AD-99



Sobre AD-99
Cologue o espacador (B/C) no adaptador (A) seguindo a posicdo mostrada na figura abaixo:

113 "”
Coloque o espagador (B/C) no adaptador com 6 virado para cima.

< Antena
Coloque a antena no transceptor conforme mostra a figura a
direita.

< Prendedor de Cinto
Cologue o prendedor de cinto no transceptor conforme mostra a figura abaixo:

Para colocar o prendedor de cinto

Para soltar o prendedor de cinto

”  Seu Primeiro Contato

Agora que seu IC-V8 esta pronto, vocé deve estar ansioso para entrar no ar. Nés gostariamos
de lhe ensinar alguns passos operacionais basicos para tornar agradavel sua primeira
experiéncia 2No Are°,

< Sobre o Ajuste Padrdo

O controle [VOL] pode serusadocomasteclas [ ][ ]noMODO DE AJUSTE INICIAL.
Porém, nesta REFERENCIA RAPIDA, o ajuste padréo de fabrica ([VOL] controla o nivel de
saida de audio) ¥ usado para simples instrucdes.



< Operacdes Basicas

1. Ligando o Transceptor

Embora voce tenha adquirido um transceptor
novo, alguns ajustes de fabrica podem ser
mudados devido ao Padréo Técnico de Processo.
E necessario reconfigurar a CPU para iniciar o
ajuste padrao de fabrica.

Enquanto voce pressiona [SQL] e [D CLR].
Pressione [POWER] por 1 segundo para
reconfigurar a CPU e ligar o radio.

2. Ajustando o Nivel de Audio
Gire [VOL] para ajustar o nivel de audio
desejado.

3. Ajustando o Nivel do Silenciador (Squelch)
Enquanto vocé pressiona e mantém pressionado
[SQL], pressione[ ]Jou[ ] para ajustar o
nivel do silenciador (squelch).

4. Sintonizar a Frequiéncia Desejada

Asteclas [ ]/ ] permitem que vocé sintonize a
freqliéncia em que vocé quer operar. Para saber
como ajustar o passo de sintonia, veja “Selecao
de Passo de Sintonia” na “Operacdes

Bésicas”.

= Pressione[ ] ou[ ] paraajustara
freqliéncia. Vocé pode também digitar a
freqliéncia diretamente no teclado.

Para entrar com a freqiiéncia desejada, digite
6 digitos comecando pelo digito de 100MHz.

Digite trés a cinco digitos, e depois
pressione [F*ENT B3]  para ajustar a
freqliéncia.

Se for inserido um digito errado for engano,
pressione [D CLR] para abortar a entrada.
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* Exemplo 1 - para entrar com 145.525MHz

Aperte (12) (4e0) (6=m) (=) (2=)
5 H 4552 H g [H555» ‘

» Exemplo 2 - para entrar com 144.800MHz

rperte (1) (o) (2c3) =
44 H 448 H g 4480 ‘

5. Transmissdo e Recepcao
Pressione e mantenha pressionada a tecla [PTT] para transmitir, e depois fale no
microfone; solte a tecla [PTT] para receber.

" Operacao Via Repetidora

1. Ajuste de Duplex

Pressione [A FUNC], e depois [4  DUP]
varias vezes para selecionar o modo
+duplex ou -duplex.

A versdo dos EUA tem uma funcéo auto-
repetidora, portanto, nao é preciso
ajustar o modo duplex.

[A*runc] aDaE}ﬁD
| o=]ls
[4*DUP] — @B I

[ { G680

2. Tom de Repetidora
Pressione [A FUNC], e depois [1  TONE]

virias vezes até aparecer d se
necessario for.

[ { 680

[A*Func] —— @

[1eTONE]
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’  Programando Canais de Memoria
O IC-V8 tem 107 canais de memaria no total (incluindo 6 canais com limite de varredura e 1

canal de chamada) para armazenar a frequéncia de operacdo, o0s ajustes para repetidora, etc.
mais usados.

1. Ajuste de Frequéncia

No modo VFO, ajuste a frequéncia de operacao desejada e faca outros ajustes, tais como tom
subaudivel e tom de repetidora.

2. Selecionando um Canal de Memoéria
Pressione [A FUNC], [C MR] edepois [ ]ou[ ]

varias vezes para selecionar o canal de meméria ———
desejado. —_—
—_
Oindicador ‘@ eo namero do canal de P —
memoria piscara.
e [AsFunc] -
SV i o
~ . [Cemr] =)
-99 - -
L R S

3. Ggravando um Canal de Memoria
Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo para programar.
3 sons de beep

O numero do canal de memoria automaticamente aumentara quando [C MR] for
mantida pressionada apas a programacao.

1 ACESSO RIOS

Conexao de Acessorios
< Antena

Conecte a antena ao transceptor, conforme
mostra a figura a direita. Mantenha o conector
tampado quando ndo  estiver sendo usado
para evitar maus contatos.
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< Prendedor de Cinto
Coloque o prendedor de cinto no transceptor, conforme mostra a figura abaixo.

Para colocar o prendedor de cinto

2 DESCRICA O DO PAINEL

' Botdes, Controles, Teclas e Conectores

Alto-falante

Microfone

O
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1) [VOL] CONTROLE DE VOLUME
Gire para ajustar o nivel de volume.*
2) [POWER] LIGA/DESLIGA
Pressione por 1 segundo para ligar (ON) e desligar (OFF) o radio.
3) [PTT]
Pressione e mantenha pressionada para transmitir; solte-a para receber.
4) [SQL] SILENCIADOR (SQUELCH)
Pressione e mantenha pressionado para abrir o silenciador (squelch), e colocar o
transceptor no modo de ajuste do silenciador (squelch).
5) TECLAS[ 1 1
Selecionam a frequéncia de operagéo.*
6) TECLADO
Usado para entrada de freqiéncia de operacédo, codigos DTMF, etc.
7) CONECTOR DE ANTENA
Usado para conectar a antena fornecida.
8) [SPJ/[MIC]
Usado para conectar um microfone/alto-falante ou fone de ouvido opcional. O microfone e o
alto-falante internos ndo funcionardo quando um dos dois opcionais estiver conectado.
9) DISPLAY DE Fungbes (descrito mais adiante).

* A funcéo programada para [VOL] e[ ]/[ ] pode ser alterada no MODO DE AJUSTE INICIAL.

< Teclado

[A FuNnc]

Acesso a segunda fungéo.

[B cALL]

Seleciona o canal de chamada.

[C ™MR]
Seleciona 0 modo de memodria.
Depois que [A FUNC] € pressionada, entra no modo de edi¢ao/
programagéo de memoria.
Depois que € pressionada, programa/transfere os conteudos do canal de
memoéria ou de VFO/memodria para o canal de meméria/VFO quando
pressionada por 1 segundo.

F. N
[FUNC|
B
CALL
[D cLRr]
Seleciona 0 modo VFO, aborta uma entrada direta de freqtiéncia, ou cancela

uma varredura, etc.

[1 TONE]
Insere o digito 21° durante a entrada de freqiiéncia, selecdo de canal de
memo©ria, etc.
Depois que [A FUNC] é pressionada, seleciona a fungéo de tom
subaudivel.

[2 P.BEEP]
Insere o digito @2° durante a entrada de frequiéncia, selecdo de canal de
memodria, etc.
Depois que é pressionada, ativa (ON) e desativa (OFF) a funcéo beep de
bolso.
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[3 T.scaN]
Insere o digito 23° durante a entrada de frequiéncia, selecdo de canal de
memoria, etc.

Depois que [A FUNC] __pressionada, comea a varredura de tom.

[4 pbup]
Insere o digito 24° durante a entrada de freqtiéncia, selecdo de canal de
memo©ria, etc.
Depois que [A FUNC] __pressionada, seleciona um modo duplex
(-duplex, +duplex, simplex).

[5 scan]

Insere o digito 25° durante a entrada de frequiéncia, selecdo de canal de
memoria, etc.

Depois que [A FUNC] __pressionada, inicia a varredura.

[6 skiP]
Insere o digito 26° durante a entrada de freqUéncia, selecdo de canal de
memoria, etc.
Depois que [A FUNC] __pressionada, ajusta e cancela o ajuste para
varredura programada para pular canais de memoéria durante o modo de
memoria.

[7 PrRIO]

Insere o digito 27° durante a entrada de freqiiéncia, selecdo de canal de
memo©ria, etc.

Depois que [A FUNC] __pressionada, inicia a varredura com
monitoramento prioritario.

[8 sET]

Insere o digito 28° durante a entrada de frequiéncia, selecdo de canal de
memoria, etc.

Depois que [A FUNC] _ pressionada, entra no MODO DE AJUSTE.

[9 HiLO]
Insere o digito 29° durante a entrada de freqiiéncia, selecdo de canal de
memo©ria, etc.

Depois que [A FUNC] __pressionada, alterna entre potencia de saida
alta e baixa.

[O*DTMF-M]
Insere o digito 20° durante a entrada de freqiiéncia, selecdo de canal de
memoria, etc.

Depois que [A FUNC] __pressionada, entra no modo de memoria DTMF.

[*ke0PTION]

Seleciona 0 modo de operagdo com Pager ou silenciador de cédigo (code
squelch).

[#*ENT E=d]
Ajusta a freqiiéncia mesmo se todos os 6 digitos nao tiverem sido
digitados.
Depois que [A FUNC] __pressionada, ativa e desativa a fungéo trava de

teclado quando pressionada por 1 segundo. Trava todas as teclas,
exceto [POWER], [PTT], [SQL] e o ajuste do nivel de audio.
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” Display de Funcbes

1) INDICADOR DE FUNC A O
Aparece quando uma fungéo secundéria esta sendo acessada.
2) INDICADOR DE CANAL PULADO EM VARREDURA
Aparece quando o canal de memoria selecionado esta programado como 2canal pulado em
varredura.
3) INDICADOR DE DUPLEX
Aparecera 22 ou 2+° durante uma operacao via repetidora.
4) INDICADOR DE CODIFICADOR DE TOM
Aparece quando o codificador de tom esta sendo usado.
5) INDICADOR DA FUNC A O BEEP DE BOLSO
Aparece durante uma operagdo com a funcao beep de bolso ativada.
6) INDICADOR DE SILENCIADOR DE TOM (TONE SQUELCH)
Aparece quando o silenciador de tom esta sendo usado.
7) INDICADOR DE DTCS
Aparece quando o tom DTCS esta sendo usado.
8) INDICADOR DE TRANSMISSA O
Aparece durante transmissoes.
9) INDICADOR DE SINAL
Aparece quando o canal esta ocupado e mostra a poténcia do sinal de recepcéo:

10) INDICADOR DE POTENCIA BAIXA
Aparece quando a poténcia baixa de saida é selecionada.

11) INDICADOR DE TRAVA DE TECLA
Aparece quando a funcao trava de tecla esta ativada (ON).

12) VISUALIZAC A O DE FREQUENCIA
Dependendo do tipo de display, mostra freqiéncia de operagdo, numero de canal ou nomes
de canais.

13) INDICADOR DE CANAL DE MEMO RIA
Indica o nimero do canal de memoria selecionado ou outros itens, tais como canal de
chamada, etc.
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14) INDICADOR DE MODO DE MEMO RIA
Aparecera enquanto o radio estiver no modo de memaria ou no modo de indica¢éo do
namero de canal.
15) INDICADOR DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO
Aparece quando a funcédo de desligamento automatico esta ativada (ON).

3 PACOTES DE BATERIA

”  Substituicdo do Pacote de Bateria
Antes de trocar o pacote de bateria, pressione [POWER] por 1 segundo para desligar o radio.
Deslize o bot&o de liberacdo da bateria para frente, e depois puxe o pacote de bateria para
cima, com o transceptor virado conforme mostra a figura abaixo:

PACOTES DE BATERIA

Pacote de Tenséo Capacidade Periodo de Carga Duracéo da

Bateria BC-146 BC-144 Bateria* *
Ou BC-121
BP-208 Caixa de bateria para alcalina N/A N/A —#
AA (R6) x 6

BP-209 7.2V 1100 mAh 12 horas 1.5 horas 7.5 horas
BP-210 7.2V 1650 mAh 18.5 horas | 2.0 horas 11 horas
BP-222 7.2V 600 mAh 6.5 horas 1.0 hora 4 horas

**Os periodos de operacdo s&o calculados sob as seguintes condicdes:
TX: RX: em espera (stanby) = 5:5:90, fungdo economizadora de bateria: auto-ajuste ativado

*2 0 periodo de operacdo depende das baterias alcalinas usadas.

Cuidados a Serem Tomados com a Bateria

AVISO! NUNCA deixe que os terminais do pacote de bateria (ou os terminais de carga do
transceptor) sejam curto-circuitados. Tome cuidado também quando colocar os pacotes de
bateria (ou o transceptor) dentro de bolsas, etc. porque a corrente pode passar para objetos
metalicos, tais como um colar, que estejam proximos. Um curto-circuito pode ser causado
pelo simples fato de se carregar ou colocar objetos metalicos perto do transceptor. Isto

pode danificar ndo s6 o pacote de bateria, mas também o transceptor.
NUNCA incinere os pacotes de bateria usados. O gas interno da bateria pode provocar

uma exploséo.

NUNCA coloque o pacote de bateria em agua. Se ele se molhar, seque-o muito bem
ANTES de coloca-lo no transceptor.

Limpe os terminais da bateria para evitar ferrugem ou maus contatos.
Mantenha os contatos da bateria limpos. Recomenda-se que eles sejam limpos uma vez

por semana.
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Se seu pacote de bateria ndo tiver carga depois que ele for carregado, descarregue-o
totalmente deixando o ligado da noite para o dia. Depois, o0 recarregue novamente. Se o pacote
de bateria mesmo assim nao retiver a carga (ou retiver pouca carga), sera preciso comprar um
novo.

» Carregamento de Bateria

Carregamento Normal com o Carregador BC-146
O carregador BC-146 opcional permite o carregamento normal de um pacote de bateria com ou
sem o transceptor. E necessario o seguinte:

Um adaptador AC opcional (um AD-99 fornecido junto com o BC-146).

Sobre AD-99
Coloque o espacador (B/C) no adaptador (A) seguindo a posicdo mostrada na figura abaixo:

Cologue o espacador (B/C) no adaptador com virado para cima.
Ao retirar o espacador (B/C), empurre o entalhe cuidadosamente com seu dedo para retirar o espagador
(B/C) do adaptador (A).
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AVISO!
N,§ Oempurre ou force o entalhe com uma chave de fenda, etc. para retira-lo.
NA O dobre o entalhe quando o espagador e o adaptador ndo estiverem juntos. Isto
enfraquece o plastico do entalhe.

Z Ambos os casos podem quebrar o entalhe, e pode ser impossivel recoloca-lo.

Carregamento Rapido com o Carregador de Mesa BC-144

O BC-144 opcional permite o
carregamento rapido dos pacotes de
bateria opcionais. O seguinte é
necessario:

Um adaptador AC (que pode ser
fornecido junto com o BC-144,
dependendo da versao).

Carregamento Rapido com o Multicarregador BC-121N+AD-94 (#11)
O BC-121N opcional permite que até 6 pacotes de bateria sejam simultaneamente carregados.
Sao necessarios 0s seguintes:

Seis AD-94 (#11).
Um adaptador AC (BC-124; pode ser fornecido junto com o BC-121N, dependendo da
versao).
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3 OBSERVAQA O Sobre o Carregamento

Antes de usar o transceptor pela primeira vez, o pacote de bateria devera ser totalmente
carregado para que haja boa duracéo e operacao.

Temperatura recomendada para carregamento:

+10&C até +40&C (; 50€F até 140&F)

Use somente o carregador fornecido ou um opcional (BC-119N/121N/144 para
carregamento rapido, BC-146 para carregamento normal). NUNCA use carregadores de
outras marcas.

Os pacotes de bateria opcionais BP-222, BP-209 ou BP-210 incluem baterias recarregaveis de
cadmio-niquel (Ni-Cd) (Ni-MH: BP-210) e podem ser recarregados aproximadamente 300
vezes. Carregue o pacote de bateria antes de operar o transceptor pela primeira vez, ou
gquando o pacote de bateria ficar sem carga. Se vocé quiser carregar o pacote de bateria mais
de 300 vezes, os seguintes pontos deverédo ser observados:

Evite um excesso de carregamento. O periodo de carregamento deve ser menos de 24
horas.

Use a bateria até que ela figue quase sem carga em condi¢cdes normais. Recomendamos o
carregamento de bateria quando a transmissao se tornar impossivel.

Duracédo do Pacote de Bateria
Quando o periodo de operacéo se tornar extremamente curto, mesmo apds o carregamento
total do pacote de bateria, serd necessario um novo pacote de bateria.
" Porta-Bateria (Opcional em Algumas Versdes)
Se for usado um PORTA-BATERIA BP-208 no transceptor, coloque baterias alcalinas 6 AA
(R6) conforme mostra a figura abaixo:

AVISO
- Use somente baterias ALCALINAS.

Verifigue se todas as baterias possuem tipo, marca e capacidade semelhantes.
Nunca misture baterias velhas com novas.
Se os itens acima forem ignorados, podera haver incéndio ou danos ao transceptor.
Nunca incinere baterias usadas porque elas podem se romper devido ao gas interno.
Nunca exponha a agua uma caixa de bateria removida.
Se a caixa de bateria se molhar, seque-a muito bem antes de usar.

A Y
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4 OPERAC O ES BASICAS
” Ao Ligar o Radio

Pressione [POWER] por 1 segundo para ligar o radio.

” Ajuste de Frequéncia

Via Teclado

1) Pressione [D CLR] para selecionar o modo VFO, se necessario for.
2) Para entrar com a frequéncia desejada, tecle 6 digitos comec¢ando pelo digito de 100MHz.
A freqléncia pode ser ajustada também se digitando trés a cinco digitos e depois se

pressionando .
Quando um digito errado for inserido, pressione [D CLR] para abortar a entrada.

Por Outros Métodos
Usando asteclas [ ][ 1
Pressione [ ]ou[ ]varias vezes para ajustar a frequiéncia desejada.
Cada vez que uma destas teclas for pressionada, aumentara/reduzir a freqiiéncia pelo
passo de sintonia selecionado. Para obter detalhes, veja @Selecéo de Passo de
Sintonia na sua 2Operacgdes Bésicas.
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¥ Para Sua Informagé&o — Programacao da Fungéo de [VOL]

O controle [VOL] pode ser usado como dial
(sintonizador) de freqiiéncia, ao invés das teclas

[ V[ ] Porém, enquanto [VOL] estiver sendo
usado como dial, as teclas [ /[ ]funcionério
como controle de volume de AF.

1) Enguanto vocé pressiona|[ ]Je[ ], ligue o radio
para entrar no MODO DE AJUSTE INICIAL;

2) Pressione[ ] ou[ ] Vvarias vezes para
selecionar o item para programacao com o dial,
atoP®°.

3) Gire [VOL] para selecionar a opgao.

4) Para sair do modo de ajuste, pressione

Selecdo de Passo de Sintonia
O IC-V8 tem 8 passos de sintonia — 5, 10, 12.5, 15,
20, 25, 30 e 50kHz. O passo de sintonia é
selecionado no MODO DE AJUSTE.

1) Pressione [A FUNC] e depois [8 SET] para
entrar no MODO DE AJUSTE.

2) Pressione[ /[ ] varias vezes para selecionar
o item de passo de sintonia.

3) Gire [VOL] para selecionar o passo de sintonia
desejado.

4) Pressione para sair do MODO DE
AJUSTE.
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» Ajuste do Nivel de Audio / Silenciador (Squelch)

Para Ajustar o Nivel de Audio
Gire [VOL] para ajustar o nivel de audio
desejado engquanto estiver recebendo um
sinal.

Quando nenhum sinal for recebido,
pressione e mantenha pressionado [SQL]
enquanto ajusta o nivel de audio.

Quando [VOL] for programado como dial,
pressione [ J/[ ] para ajustar o nivel de
saida de audio.

Para Ajustar o Nivel do Silenciador
Enquanto vocé pressiona  [SQL], pressione
[ V[ 1] par ajustar o nivel do silenciador.

O nivel 21° ¢é silenciador aberto, e o nivel
a10° é fechado.

Quando [VOL] for programado como dial,
gire-o enquanto [SQL] estiver sendo
pressionado.

” Recepcgao e Transmisséo
1) Pressione [POWER] por 1 segundo para ligar o radio.
2) Ajuste o volume no nivel desejado.
3) Ajuste uma freqiiéncia.
Quando um sinal for recebido:
O silenciador (squelch) se abrird e o0 audio saira pelo alto-falante.
O indicador de sinal mostrara o nivel da potencia relativa do sinal.

4) Pressione [A FUNC], e depois [9 HI/LO] para alternar entre potencia de saida alta e baixa.

Aparecera @L° quando a potencia de saida baixa for selecionada.

5) pressione e mantenha pressionada a tecla [PTT] para transmitir, e depois fale no microfone.
Aparecera TX° no display.
N&o segure o microfone muito perto de sua boca e né&o fale muito alto, porque isto pode
distorcer o sinal.

6) Solte a tecla [PTT] para receber.

¥
¥ ~ ~ .
Para Sua Informacao — Fun¢&o de Monitoramento
Pressione e mantenha pressionado [SQL] para ouvir sinais fracos que n&o abrem o silenciador.

” Funcao Trava de Tecla
Esta funcéo evita que a freqiiéncia seja acidentalmente mudada, ou que uma funcéo seja
ativada por engano.

Pressione [A  FUNC] e depois por 1 Ape”e

segundo para ativar (ON) e desativar (OFF) esta funcéo.

Yul
Aparecera no display enquanto a fungéo de { IL’S 5 ’ - }
trava estiver ativa. l'l? A r:;-oxu
[POWER], [PTT] [VOL] e [SQL] podem ser operados 7
independentemente deste ajuste. Aparece S
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usanbo o MODO DE AJUSTE INICIAL

” Tipo de Display

Este transceptor tem 3 tipos de display para combinar com seu estilo de operacédo. O tipo de
display é selecionado no MODO DE AJUSTE INICIAL.

Quando o tipo indicacéo de canal for selecionado, apenas as seguintes funcdes serdo

executadas:

- Varredura

- Ajuste da poténcia de saida

- Funcédo de memoéria DTMF

- Funcdo trava de tecla

- Ajuste do temporizador de pausa da varredura, ajuste do temporizador de tecla de
funcéo e ajuste da luz de fundo do display LCD no MODO DE AJUSTE.

As frequéncias programadas sao indicadas com pré-programadas no canal de memaria
selecionado.
Pressione e mantenha pressionado [SQL] para exibir no display a frequiéncia de operacgéo.

5 OPERACA O VIA REPETIDORA

7 Geral

Quando uma repetidora é usada, a frequéncia de transmisséo € desviada freqiiéncia de
recepcao pela freqiéncia de offset (diferenca entre freqiiéncias de transmisséo e recepcao).
Seria conveniente programar as informacdes de repetidora em canais de memoria.

1) Ajuste a freqiiéncia de recepcao (freqiiéncia de saida de repetidora).

2) Pressione [A FUNC], e depois [4 DUP] varias vezes para selecionar a2 ou 2+°,
a_aindica que a freqliéncia de transmissao esta desviada para baixo; 2+° indica que a
freqliéncia de transmissao esta desviada para cima.
Se 2-2 ou 2+° estiver piscando, indicara que o modo duplex reverso esta selecionado no
MODO DE AJUSTE.
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3) Pressione [A FUNC], e depois [1 TONE] para ativar o codificador de tom subaudivel, se
necessario for.

Aparecera
Selecione a freqiiéncia de tom subaudivel desejada, se necessario for.
4) Pressione e mantenha pressionada a tecla [PTT] para transmitir.
A frequéncia mostrada no display automaticamente mudara para a frequéncia de
transmisséo (freqiéncia de entrada de repetidora).
Se aparecer 20FF° no display, verifique a frequiéncia e a dire¢éo de offset.
5) Solte a tecla [PTT] para receber.
6) Pressione e mantenha pressionado [SQL] para verificar se o sinal de transmissao da outra
estacao pode ser diretamente recebido ou néo.

Sobre 0 Modo Duplex Reverso

Quando o modo duplex reverso é selecionado, a freqiiéncia de recepcao se desvia (a
freqliéncia de transmissao se desvia no modo duplex normal). Cada freqiiéncia de
recepcgao e transmisséo pode ser vista na tabela abaixo com as seguintes condigdes:

NN

» Frequéncia de Offset usanpo o MODO DE AJUSTE

Quando se comunica através de uma repetidora, a freqiéncia de transmissédo € desviada da
frequéncia de recepgdo numa quantidade determinada pela frequéncia de offset.

1) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET] para entrar no -
MODO DE AJUSTE. N\
2) Pressione [ ] ou [ ] vérias vezes até aparecerem no ﬂEﬂ

display 2+° e a freqliéncia de offset.
3) Gire [VOL] para selecionar a freqiiéncia de offset
desejada.
Os passos selecionaveis sdo 0s mesmos passos de sintonia pré-ajustados.
A unidade da freqiiéncia de offset mostrada no display é @MHz°.

4) Pressione para salvar a frequéncia de offset e sair do MODO DE AJUSTE.

* Tons Subaudiveis usanpo o MODO DE AJUSTE

Algumas repetidoras requerem tons Subaudiveis para serem acessadas. Os tons Subaudiveis
sobrepfem seu sinal normal e devem ser ajustados com antecedéncia.

1) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET] para entrar no =
MODO DE AJUSTE. i,
2) Pressione|[ ]Jou[ ]umaou maisvezes até aparecer 2rt° l'f HHS

no display.
3) Gire [VOL] para selecionar o tom subaudivel desejado.

4) Pressione para entrar com o tom selecionado e sair do modo de ajuste.
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Informagdes sobre Tons
Algumas repetidoras requerem um outro sistema de tom para serem acessadas.

TONS DTMF
Enquanto voce pressiona a tecla [PTT], pressione as teclas DTMF desejadas (0-9, A-F) para
transmitir os tons DTMF.

O transceptor tem 5 canais de memoria DTMF.

TOM DE 1750Hz
Enquanto voce pressiona atecla [PTT], pressione [ ] ou[ ] pata transmitir um sinal de tom
de 1750Hz.

¥
¥ .
Conveniente

Funcéo Varredura de Tom: Quando voce nao souber qual o tom subaudivel usado em uma
repetidora, a varredura de tom sera conveniente para detectar a freqiiéncia de tom.

Pressione [A FUNC], e depois [3 T.SCAN] para iniciar a varredura de tom.

Pressione [D CLR] para cancelar a varredura.
Quando a fregiiéncia de tom requerida for detectada, a varredura fara uma pausa.

¥ Func&o Auto-Repetidora UsANDO 0 MODO DE AJUSTE INICIAL
(Apenas nas Versodes dos EUA)

A versado dos EUA automaticamente ativa os ajustes de repetidora (duplex, ON/OFF, direcdo
de duplex, codificador de tom ON/OFF) quando a freqiéncia de operacao cai dentro ou fora do
alcance geral de freqUiéncia de saida da repetidora. As freqiiéncias de tom de repetidora e de
offset ndo sdo mudadas pela funcdo auto-repetidora. Reajuste estas freqiéncias, se
necessario for.

1) Enguanto voce pressiona [ ] e [ ], ligue o radio para entrar no MODO DE AJUSTE
INICIAL.
2) Pressione[ ]Jou[ ] varias vezes até aparecer 2RPt° no display.
3) Gire [VOL] para selecionar a opcao desejada.
a80F° + a funcdo auto-repetidora esta desativada,; PP& BF
aR1° + a funcdo auto-repetidora é ativada apenas para .
duplex; "
a8R2° + a fungéo auto-repetidora € ativada para duplex pu
e tom. PPER |

4) Pressione para sair do MODO DE

AJUSTE INICIAL. PE&,PE
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Alcance de Frequéncia e Direcédo de Offset

ALCANCE DE FREQUE NCIA [ DIREC A O DE DUPLEX
145.200 + 145.495MHz Aparece +2
146.610 + 146.995MHz
147.000 + 147.395MHz Aparece 2+°

6 OPERACA O MEMO RIA / CHAMADA

Geral

Este transceptor tem 100 canais de memdria (mais 3 pares de limites de varredura e 1 canal de
chamada) para armazenar as freqliéncias usadas mais freqiientemente.

Conteudos do Canal de Memoria
As seguintes informac¢des podem ser programadas na memoria:

Frequéncia de operagéo
Direg&o de duplex (+ ou -) com uma freqiéncia de offset
Codificador de tom subaudivel ou silenciador de tom (tone squelch)
Tom subaudivel e frequiiéncias do silenciador de tom
Dados sobre canais pulados*

*Mas ndo em canais com limite de varredura.

Selecionando um Canal de Memoria

1) Pressione [C MR] para selecionar o modo de
memoria.

Aparecera
2) Digite 2 digitos para selecionar o canal de memoria
desejado (ou pressione asteclas[ [ .
- Os canais de memdria 0-9 s&o seguidos por um
aQe°,
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o
para selecionar o canal de memoria.

Selecionando um Canal de Chamada

Pressione [B CALL] para selecionar o canal de chamada. Aperte

Aparecera 2C° no display ao invés do nimero do canal
de memoria.

Pressione [D CLR] ou [C  MR] para selecionar o {:f} ILI'SBg

modo VFO ou memodria, respectivamente.

Aparece "C"
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* Programando Canais de Memoéria/Chamada

1) Pressione [D CLR] para selecionar o modo VFO,
se necessario for.
2) Ajuste a freqiiéncia desejada.
3) Ajuste outras informacdes desejadas, tais como tom,
duplex.
4) Pressione [A FUNC], e depois [C MR]
momentaneamente.
e 0 numero do canal de memoria
piscarao.
5) Pressione|[ ]ou[ ] para selecionar o canal de
memoria desejado.
Ao programar o canal de chamada, selecione
aco,
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o
para selecionar o canal de memoria.

6) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo (at_ que sejam emitidos 3 beeps)
para programar as informacg6es no canal de memoria selecionado e voltar ao VFO.
Para aumentar o numero do canal de meméria mostrado no display, continue segurando

[C MR] por 1 segundo depois que os 3 beeps forem emitidos.

” Programando o Nome do Canal

1) Selecione o tipo @ndicacdo do Nome de Canal® no
MODO DE AJUSTE INICIAL.

2) Pressione [C MR] para selecionar o modo de
memoria, se necessario for.

3) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET] para entrar
no modo de programacdo do nome de canal.
O caractere a ser editado pescara.
4) Gire [VOL] para selecionar um caractere.
5) Pressione [ ] parair para a direita, [ ] para ir para
a esquerda.
Até 5 caracteres podem ser usados no nome do
canal.
Os caracteres que podem ser usados séo: A-Z,
dgspago°, +, +, =, ,/,[,e].

6) Pressione para salvar, e sair do modo de programacédo do nome de canal.
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’ Transferéncia de Memoria
Os conteudos do canal de meméria (chamada) podem ser transferidos para o VFO ou para
outro canal de memoria.

Memoéria/Chamada VFO

1) Selecione o canal de meméria (chamada) que

serd transferido:
Pressione [C MR] ou [B CALL] para
selecionar o modo de meméria (chamada).
Pressione[ ]ou[ ] para selecionaro
canal de memoria.
Quando [VOL] for programado como dial,
gire-o para selecionar o canal de
memoria.

2) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1
segundo para transferir os conteudos da
memoaria selecionada para o VFO.

O modo VFO é automaticamente
selecionado.

Memoria/Chamada Chamada/Memoria
1) Selecione o canal de memodria (chamada) que sera transferido.
Pressione [C MR] ou [B CALL] para selecionar o modo de meméria (chamada).
Pressione[ ]Jou[ ] para selecionar o canal de memoria.
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o0 para selecionar o canal de memodria.
2) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] momentaneamente.
a..ag piscarao no display.
3) Pressione [ Jou[ ] para selecionar a memoéria alvo.
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o para selecionar o canal alvo.
4) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo.
O modo de memodria sera selecionado, e os contidos serao transferidos para a
memdria alvo.

Limpando uma Memoria

1) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] para entrar
no modo de transferéncia de memoria.
€ 0 nimero do canal de meméria piscaréo
no display.
2) Pressione|[ ]ou[ ] paraselecionaro canal de
memodria que sera limpo.
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o
para selecionar o canal de meméria.
O canal de chamada néo pode ser apagado.
3) Pressione [A FUNC], e depois [C MR]
momentaneamente.

4) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo.
Execute as operacdes dos passos 3 e 4 dentro de 1.5 segundos, sendo a limpeza da
memoaria serd cancelada e o transceptor voltara ao modo de memoria.
Os contetidos da memodria selecionada serdo apagados.

5) Pressione [D CLR] para voltar _ operag&o normal.
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7 MEMO RIA DTMF

" Programando um Cédigo DTMF
Este transceptor tem 5 canais de memoria DTMF (dO a d4) para armazenar os codigos DTMF
com até 24 digitos mais usados.

1) Pressione [A FUNC], e depois [0 DTMF-M] para entrar
com a memoéria DTMF.
Aparecera um dos 2dQ° a 2d4°.
2) Gire [VOL] para selecionar o canal desejado.
3) Pressione [A FUNC], e depois [0 DTMF-M] por 1
segundo para entrar no modo de programacao DTMF.
Aparecera @ - - - - a,
As memdrias programadas podem ser apagadas
desta forma.

4) Pressione [A Func], [B cALL], [C wmR], [D cLR], e para
inserir o cédigo DTMF desejado.
Podem ser inseridos no maximo 24 digitos.

entra como 2E°, como aF°.
Se um digito errado for inserido por engano, pressione [SQL] ou [PTT]
momentaneamente e depois recomece no passo 1.
5) Pressione [SQL] ou [PTT] para inserir os digitos e sair do modo de programacdo DTMF.
Os cédigos DTMF programados soaréo quando [SQL] for pressionado para sair.

* Transmitindo um Codigo DTMF

Usando um Canal de Memoéria DTMF

1) Pressione [A FUNC], e depois [0 DTMF-M] para entrar com a memoéria DTMF.
2) Gire [VOL] para selecionar o canal desejado.
3) Pressione [SQL] ou [PTT] para sair do modo de memaria DTMF.
4) Enquanto vocé pressiona [PTT], pressione também [SQL] para transmitir a memaoria DTMF
selecionada.
Depois que o codigo DTMF for transmitido, o transceptor automaticamente voltara a
recepcao.

Transmissdo Manual de Cédigo DTMF
Enquanto vocé pressiona [PTT] pressione também as teclas A-F para transmitir manualmente
um cédigo DTMF.

» \elocidade da usanpo o MODO DE AJUSTE INICIAL
Transmissao de DTMF

Quando forem necessarias velocidades lentas para transmissdo de DTMF na transmissao de
memoria DTMF (como no caso de algumas repetidoras), a taxa do transceptor para
transmissao de DTMF podera ser ajustada.
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Enquanto voce pressiona [ ] e[ ], ligue o radio para
entrar no MODO DE AJUSTE INICIAL.
Pressione [ ] ou[ ] varias vezes até aparecer 2dtd®.
Gire [VOL] para selecionar a velocidade desejada para
a transmissao de DTMF.
Podem ser selecionadas 4 velocidades: 21°
(intervalos de 100mseg) é a mais rapida; 25°
(intervalos de 500mseg) é a mais lenta.

Pressione para sair do MODO DE
AJUSTE INICIAL.

dtd |

dkd 5

8

VARREDURAS

” Tipos de Varredura
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” Varredura Programada

Esta varredura repetidamente rastreia entre duas freqiiéncias programadas pelo usuério
(canais de memaria 21A-3A° e 21b-3hb°), ou varre entre os limites de banda superior e inferior.
Ela é bastante util para checar sinais dentro de um alcance de freqiiéncia especifico, tal como
as frequéncias de saida de repetidoras, etc. Ela varre entre a freqiiéncia alta (de inicio) e a
frequiéncia baixa (de fim).

1)
2)

w
N—r

NN

Pressione [D CLR] para selecionar o modo VFO, se necessario for.

Pressione [A FUNC], e depois [5 SCAN] para iniciar a varredura. O limite de varredura
selecionado aparecera como 2P1°, 23p2°, apP3° ou 2AL°.

Para mudar o limite de varredura, pressione [A FUNC], e depois [8 SET] verias vezes
até aparecer o limite de varredura desejado.

aAL° para varredura completa, 2P1°, 2P2° e 2P3° para varredura programada entre 0s
canais com limite de varredura programados como 21A° + 31h°, 82A° + 821)° e 83A° + 831°,
Para mudar a direcdo da varredura, pressione [ Jou[ 1.

Quando [VOL] for programado como dial, gire-o para mudar a dire¢éo da varredura.

Pressione [D CLR] para interromper a varredura.

OBSERVAC A O: Os limites de varredura, 1A-3A / 1b-3b, devem ser programados
antecipadamente. Programe-os do mesmo modo que vocé programou 0s canais de
memoaria normais.

Se as mesmas freqUéncias estiverem programadas nos limites de varredura, a varredura
programada ndo prosseguira.
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” Varredura de Memoria
Esta varredura repetidamente varre todos os canais de memaria programados, exceto os que
forem programados como canais pulados em varredura.

1) Pressione [C MR] para selecionar o modo de meméria, se necessario for.
Aparecera

2) Pressione [A FUNC], e depois [5 SCAN] para iniciar a varredura.
Para mudar a direcdo da varredura, pressione [ Jou[ ].
Quando [VOL] for programado como dial, gire-o para mudar a dire¢éo da varredura.

3) Pressione [D CLR] para interromper a varredura.

" Varredura Programada Para Pular Canais de Memoria
Para acelerar o intervalo de varredura, vocé pode programar os canais de memdria, que ndo
quiser que sejam varridos, como canais pulados em varreduras.

1) Pressione [C MR] para selecionar o modo de memodria, se necessario for.

Aparecera
2) Selecione um canal de memoria que sera programado como canal pulado em varredura.

3) Pressione [A FUNC], e depois [6 sKIP] para Apeﬁ

ativar e desativar a programacao de canal ‘skip’

pulado em varredura. {"?
o 4548

Aparecera 2SKIP° quando o canal for
Aparece "SKIP"

programado para ser pulado em varredura.

” Varredura com Monitoramento Prioritario
Esta varredura checa os sinais dos 2canais prioritarios enquanto se opera numa freqiiéncia de
VFO.

Monitoramento de Memaria ou Canal de Chamada
Enquanto se opera numa freqiéncia de VFO, o monitoramento de memdria ou canal de
chamada monitora a cada 5 segundos os sinais do canal de chamada ou memdria selecionado.

1) Selecione o canal de meméria ou de chamada desejado.
2) Pressione [D CLR] para selecionar o modo VFO.

3) Pressione [A FUNC], e depois [7 PRIO] para iniciar o monitoramento.
O VFO apareceréa no display, e o ponto decimal &.° piscara na visualizagcéo de frequéncia.
O canal prioritario sera monitorado a cada 5 segundos.
Quando o sinal for detectado no canal prioritario, 0 monitoramento sera pausado de
acordo com a opcao selecionada para continuacao de varredura.

4) Pressione [D CLR] para interromper a varredura.

Monitoramento da Varredura de Memoria
Enquanto se opera numa frequéncia de VFO ou canal de chamada, o monitoramento da
varredura de memaoria monitora os sinais de cada canal de meméria em seqiiéncia a cada 5
segundos.
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1) Pressione [C MR] para selecionar o modo de meméria, se necessario for.
Aparecera
2) Pressione [A FUNC], e depois [5 SCAN] para iniciar a varredura de memoria.
3) Pressione [A FUNC], e depois [7 PRIO] para iniciar o monitoramento.
O VFO aparecera no display, e o ponto decimal 2.° piscara na visualizagéo de freqiéncia.

Quando o sinal for detectado no canal prioritario, 0 monitoramento seré pausado de
acordo com a opcao selecionada para continuacao de varredura.

4) Pressione [D CLR] para interromper a varredura.

*  Opcéo de Continuagéo usanpo o MODO DE AJUSTE

de Varredura
Quando um sinal for recebido durante a varredura, a op¢éo de continuacédo de varredura
determinara o que o transceptor deve fazer. O transceptor tem 2 opc¢des disponiveis, conforme
mostra a figura a seguir. Use o MODO DE AJUSTE para selecionar a opgéo que melhor
satisfizer suas necessidades.

1) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET] para entrar no MODO DE AJUSTE.
2) Pressione [ ]Jou[ ] varias vezes até aparecer @3SCP° ou 2SCt° no display.
3) Gire [VOL] para selecionar a opcao desejada para continuacdo de varredura.

Pausa de Varredura:
Ao receber um sinal, a varredura ira parar no

mesmo até que ele desapareca, e continuara 2 { 5[ P E
segundos depois que ele sumir. :

Pausa de
varredura

Temporizador de Varredura:

Ao receber um sinal, a varredura ira parar no { 5[& ’S

mesmo durante 5, 10 ou 15 segundos e depois
continuara. Temporizador

de varredura

4) Pressione para programar e sair do MODO DE AJUSTE.

9 TONS SUBAUDIVEIS
»  Silenciador de Tom (Tone Squelch)

Operacgéao
O silenciador de tom se abre somente quando recebe um sinal que possui um tom subaudivel
compativel. Vocé pode esperar silenciosamente por chamadas dos membros de grupos que
usarem 0 mesmo tom.

1) Ajuste a frequiéncia de operacao.
Ajuste AF e silenciador (squelch) no mesmo nivel desejado como operag¢éo normal.
2) Ajuste o tom subaudivel desejado no MODO DE AJUSTE.
Para aprender programar, veja 2Ajuste de Tons Subaudiveis Para Operacdao com
Silenciador de Tom®.
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3) Pressione [A FUNC], e depois [1 TONE].

Repita virias vezes até aparecer ao selecionar CTCSS, ou aparecer ao
selecionar DTCS.

4) Quando o sinal recebido incluir um tom compativel, o silenciador (squelch) se abrird e o

sinal podera ser ouvido.

Quando o tom do sinal recebido nédo for compativel, o silenciador de tom (tone squelch)
nao se abrird mas o indicador 25° mostrara a poténcia do sinal.
Para abrir o silenciador (squelch) manualmente, pressione e mantenha pressionado
[SQL].

5) Opere o transceptor no modo normal.
6) Para cancelar o silenciador de tom, pressione [A FUNC], e depois [1 TONE].

Repita virias vezes até ou desaparecer.

OBSERVAC A O: O transceptor tem 50 frequiéncias de tom e, conseqiientemente, seu
espagamento é estreito comparado ao das unidades que possuem 38 tons. Portanto,
algumas frequéncias de tom podem receber interferéncia de freqiiéncias de tom
adjacentes.

Para evitar a interferéncia de freqiiéncias de tom adjacentes, recomenda-se o uso das
freqUiéncias na seguinte tabela.

AN

Ajuste de Tons Subaudiveis Para Operagdo com Silenciador de Tom
Frequéncias de tom separadas podem ser programadas para operacdo com silenciador de tom
(tone squelch) , ao invés de operacao via repetidora (0 mesmo alcance de tons esta disponivel
* veja a seguir). Como os tons de repetidora, elas sdo programadas no modo de ajuste.

1) Selecione VFO ou canal de meméria.

2) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET] para entrar no MODO DE AJUSTE.
3) Pressione|[ ]Jou[ ] virias vezes até

aparecer 2Ct° ao selecionar CTCSS, ou adt°®

ao selecionar DTCS.

pescara ao ser selecionado CTCSS,

ou piscara ao ser selecionado DTCS.
4) Gire [VOL] para selecionar o tom subaudivel
desejado.

5) Pressione para programar o tom selecionado e sair do MODO DE AJUSTE.

Quando o MODO DE AJUSTE é Selecionado no Modo de Meméria

6) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo para transferir os contetidos para o
VFO.
Serdo emitidos 3 beeps.
O modo VFO sera automaticamente selecionado.
7) Pressione [A FUNC], e depois [C MR] por 1 segundo.
Serdo emitidos 3 beeps.
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Os passos 6 e 7 serao necessarios quando os conteudos da memoéria forem sobrepostos
permanentemente. A freqiéncia de tom ajustada € usada apenas para operacao temporaria,
portanto, estes passos nao sdo necessarios.

" Funcao com Beep de Bolso
Esta funcdo utiliza tons subaudiveis para chamadas, e pode ser usada como um 2Pager
comum para lhe informar que alguém te chamou enquanto vocé esteve longe do transceptor.

Esperando Pela Chamada de uma Estagéo Especifica
1) Ajuste a frequéncia de operacéo.
2) Ajuste a freqiiéncia de tom CTCSS, ou o cédigo DTCS no MODO DE AJUSTE.
Para aprender programar, veja 2Ajuste de Tons Subaudiveis Para Operacdo com
Silenciador de Tom®.

3) Pressione [A FUNC], e depois [1 TONE].
Repita varias vezes até aparecer ao selecionar CTCSS, ou aparecer ao
selecionar DTCS.

4) Pressione [A FUNC], e depois [2 P.BEEP]
para ativar a fungédo beep de bolso.

Aparecera no display.
5) Quando for recebido um sinal com tom compativel, o
transceptor emitira tons de beep e piscara.

Os beeps soardo durante 30 segundos e
piscara. Para interromper os beeps
manualmente, pressione qualquer tecla.

continuara piscando até que seja seguida a
instrucéo do passo 6.
6) Pressione [PTT] para responder.

sumira. e a fungéo beep de bolso sera automaticamente cancelada.

” Varredura de Tom

Ao monitorar um sinal que esta sendo usado com uma repetidora, funcéo beep de bolso ou
silenciador de tom (tone squelch), vocé podera determinar a freqiiéncia de tom necessaria para
acessar uma repetidora ou abrir o silenciador (squelch).

1) Ajuste a freqliéncia que sera checada em busca de uma freqiiéncia de tom ou cddigo.

2) Pressione [A FUNC], e depois [1 TONE].
Repita varias vezes para selecionar a condi¢do ou tipo de tom que serd rastreado.

Aparecerd um dos seguintes: : ou
A varredura de tom pode ser usada mesmo se a condl(;ao ou o tipo de tom néo for
selecionado.
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3) Pressione [A FUNC], e depois [3 T.SCAN] para iniciar a varredura de tom.
Para mudar a direcdo da varredura, pressione [ Jou[ ].

4) Quando a frequéncia de tom CTCSS ou o cédigo DTCS for compativel, o silenciador se
abrira e a freqiiéncia de tom ou o cédigo sera temporariamente programado no modo
selecionado, tal como canal de memoria ou chamada.

A varredura de tom ira parar quando uma frequiéncia de tom CTCSS ou um cddigo

DTCS de 3 digitos for detectado.
A frequéncia de tom CTCSS ou um codigo DTCS de 3 digitos detectado sera usado no
codificador de tom ou no codificador/decodificador de tom, dependendo da condi¢do ou

do tipo de tom selecionado no passo 2.
- Nenhuma indicacdo : N&ao pode ser usado para operacao.

- : Codificador de tom CTCSS
- : Codificador/Decodificador de tom CTCSS

- : Codificador/Decodificador de tom DTCS
5) Pressione [D CLR] para interromper a varredura.
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10 SILENCIADOR DE CO DIGO / PAGER

» Funcdo Pager UT-108 Opcional Necessaria

Esta funcdo usa codigos DTMF para alerta de chamada (paging), e pode ser usada como um
apager de mensagem?® para informar-lhe sobre a identificagcdo de quem te chamou mesmo
quando vocé deixar o transceptor sozinho.

» Programacao de Cédigo UT-108 Opcional Necessaria

Antes da Programacéao
As funcdes pager e silenciador de codigo (code squelch) requerem cédigos de identificagcéo e
um codigo de grupo. Estes sao codigos DTMF de 3 digitos e devem ser gravados nos canais
de codigo antes da operacéo.
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1) Escolha o cédigo de identificacao de cada transceptor e o codigo de grupo para seu grupo.

2) Decida se vocé quer voltar a operacéo normal ou a operagéo com silenciador de cédigo
depois que uma conexao for estabelecida.

3) Programe o cédigo de identificacdo, o codigo de grupo e os codigos de transmisséo
(codigos da outra estacao) do seguinte modo.

Programardo de Canal de Cédigo

CO DIGO DE IDENTIFICAC A O

NUMERO DO CANAL

“RECEPC A O PERMITIDA” OU

OU GRUPO DE CO DIGO “RECEPC A O NEGADA”
Seu codigo de identificacdo 0 Apenas 2recepcdo permitida®
Cddigo de identificacdo de outros 1+6 aRecepcao negada® deve ser

programada em cada canal.

Cadigo de grupo

Umentrel+6

aRecepcao permitida®
deve ser programada.

Espaco de memaria*

P

Apenas 2recepcdo hegada®.

*O canal CP automaticamente memoriza um codigo de identificacdo quando recebe uma
chamada de Pager. Os contetdos do canal CP ndao podem ser manualmente alterados.

Programacao de Cédigo

Uma identificacdo DEVE ser programada no canal de codigo CO. Podem ser programados até
6 codigos de transmissdo nos canais de cédigo, C1 a C6, se necessario.

1) Pressione [A FUNC], e depois

O modo Pager sera selecionado.

O digito de 100MHz aparecera ¢

omo 2P°,

2) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET].
Um entre 2CP° ou 2CQ° a 2C6° piscara no display.

aCQ° é o codigo de identificacéo,
0s codigos de transmissao.

e 8C1° a 2C6° sao

3) Gire [VOL] para selecionar o canal de cédigo CO.
Um cédigo de identificacao diferente deve ser programado em cada transceptor

4) Entre com o codigo de identificacéo
do teclado.

desejado através

5) Gire [VOL] para selecionar um canal de codigo de

transmissado entre C1 e C6.
6) Entre com o cédigo de transmissao
através do teclado.

de 3 digitos

7) Pressione [A FUNC], e depois [6 SKIP] para

programar o canal com 2recepgéo p
arecepgao negada®.
Quando arecep(;ao negada® for p

ermitida® ou

rog ramada,

aparecera 2SKIP° como na figura a direita.
O canal de c6digo CO nao pode ser programado

com @recepcao negada®.

Veja detalhes sobre 2recepcédo permitida® e
arecepcado negada® na proxima pagina.
8) Repita 0s passos 5 e 6 para ajustar os canais de cédigo de transmissédo adicionais, se vocé

desejar.

aPY508

[
‘{P' Bﬂﬂ

9) Pressione ou [PTT] para sair do modo de ajuste de cdodigo.




38

Recepcéo Permitida / Recepcédo Negada
aRecepcao permitida® (o indicador 2SKIP° ndo aparece) aceita chamadas de Pager quando
o transceptor recebe um sinal com o0 mesmo cédigo do canal de codigo.

aRecepcao negada® (o indicador 2SKIP° aparece) rejeita as chamadas mesmo quando o
transceptor recebe o0 mesmo cédigo do canal de codigo. Os cédigos de transmissdo devem
ser programados para #recepcao negada®, sendo o transceptor nao rejeitara chamadas
desnecessérias.

Operacao com Silenciador de Codigo Durante Indicacéo de Canal
Para usar estas func¢des na indicacéo de canal, o ajuste de Pager/silenciador de cédigo deve
ser programado com outros contetdos de memoria antes de se selecionar a indicagéo do
namero de canal.

» Operagdo com Pager UT-108 Opcional Necessaria

Chamando uma Estacao Especifica
1) Programe o canal de c6digo desejado antecipadamente.
2) Ajuste a freqUiéncia de operacao.
Ajuste AF e silenciador (squelch) no nivel desejado como numa operagédo normal.

3) Pressione [A FUNC], e depois :
O modo Pager sera selecionado.
O digito de 100MHz aparecera como 2P°. ’PqS' Iﬂ
4) Selecione o canal de codigo de transmissao desejado.
Pressione [A FUNC], e depois [8 SET].
Gire [VOL] para selecionar o canal de cédigo desejado.

Pressione para voltar & condicdo anterior.

5) Pressione [PTT] para transmitir o codigo de pager.

6) Espere por uma resposta.
Quando o transceptor receber um codigo de resposta, o display de fungdo mostrara o
cédigo de identificacdo do outro membro ou do grupo.

7) Apos ser confirmada a conexao, pressione [A FUNC], e depois para
selecionar a operagdo com silenciador de codigo (code squelch), ou repita o passo anterior
para selecionar o sistema de chamada néo seletiva.

NA Opressione nenhuma tecla de digito enquanto os canais de codigo CO a C6
estiverem no display, sendo os contetidos do canal de cédigo seréo alterados.

8) Comunique-se normalmente: pressione [PTT] para transmitir; solte-a para receber.

Esperando Pela Chamada de uma Estagéo Especifica
1) Ajuste a frequéncia de operacéo.

2) Pressione [A FUNC], e depois :
O digito de 100MHz aparecera como 2P°.

3) Espere por uma chamada.
Ao receber uma chamada, a identificacdo de quem chamou ou o c6digo do grupo
aparecera conforme mostra a figura a seguir.
NA Opressione nenhuma tecla de digito enquanto os canais de cdigo CO a C6
estiverem no display, sendo os contetidos do canal de cédigo seréo alterados.

4) Pressione [PTT] para enviar uma chamada de resposta e exibir no display a freqtiéncia de
operacéao.

5) Apobs ser confirmada a conexao, pressione [A FUNC], e depois para
selecionar a operagéo com silenciador de codigo (code squelch), ou repita o passo anterior
para selecionar o sistema de chamada néo seletiva.
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CHAMADAS PESSOAIS

O display ficara assim quando vocé for chamado por
seu codigo de identificacao, e o cédigo de
identificacdo da estacéo que te chamou for 123.

CHAMADAS EM GRUPO

O display ficara assim quando vocé for chamado pelo
cédigo de grupo, 888, e 888 tiver sido programado no
canal de codigo C6.

INFORMAC A O DE ERRO
Quando o transceptor receber um sinal incompleto,
3E° e 0 cAdigo recebido anteriormente aparecerao.

» Silenciador de C6digo UT-108 Opcional Necessaria
(Code Squelch)

O silenciador de cédigo permite comunicacfes em espera (standby) silenciosa, visto que vocé
receberd apenas chamadas de estacdes que sabem seu cédigo de identificacdo ou grupo.
Cada vez que [PTT] for pressionada, enviard um cddigo de 3 digitos para abrir o silenciador de
cédigo da estacédo receptora antes da transmissao de voz.

1) Ajuste a frequiéncia de operacéo.
Ajuste AF e silenciador (squelch) no nivel desejado como numa operagédo normal.

2) Pressione [A FUNC], e depois :
Repita virias vezes, se necessario for. ; E LIS' !E
O modo silenciador de cédigo sera
selecionado.

O digito de 100MHz aparecera como 2C°.
3) Selecione o canal de cédigo de transmissao desejado:

Pressione [A FUNC], e depois [8 SET].
Gire [VOL] para selecionar o canal de cédigo desejado.

Pressione para sair do modo de ajuste de codigo.
4) Opere o transceptor normalmente (pressione [PTT] para transmitir; solte-a para receber).

5) Para cancelar o silenciador de cddigo, pressione [A FUNC], e depois
O digito de 100MHz aparecera como 21° quando esta fungéo for cancelada.
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11 OUTRAS FUNC O ES
" MODO DE AJUSTE

Entrando no MODO DE AJUSTE

1) Pressione [A FUNC], e depois [8 SET].
2) Pressione [ ]ou[ ] para selecionar o item desejado.
3) Gire [VOL] para selecionar condigcao/valor.

Para sair do modo de ajuste, pressione

Freqliéncia de Tom de Repetidora
Seleciona uma das 50 freqtiéncias de codificador de tom
disponiveis para acesso a uma repetidora, etc.

67.0 £ 254.1Hz (50 tons): 88.5Hz (padréo)

Freqluiéncia de Silenciador de Tom
Seleciona uma das 50 freqiéncias disponiveis para
operagdo com silenciador de tom ou beep de bolso.
67.0 £ 254.1Hz (50 tons): 88.5Hz (padrdo)

Cdédigo DTCS
Seleciona um dos 208 cddigos disponiveis para
codificador/decodificador de DTCS com polaridade (N:
normal / I: inversa).

023N/l = 754N/I: 023N (padrao)

Frequéncia de Offset
Ajusta a freqiéncia de offset para operacdo no modo
duplex (repetidora) dentro do alcance de 0-20.00MHz.

Funcédo Reverso
Ativa e desativa a funcdo Reverso.
O padrao é de sativada (OFF).

Passo de Sintonia
Seleciona o passo de sintonia entre as op¢des de 5, 10,
12.5, 15, 20, 25, 30 e 50kHz.

Temporizador da Pause de Varredura
Seleciona o tempo de pausa para a varredura entre as
opines SCt.5, SCt.10, SCt.15 e SCP.2. Ao receber sinais, a
varredura fara uma pausa de acordo com o tempo de
pausa programado para a mesma.
SCt.5/10/15: A varredura fara uma pausa de 5/10/15
segundos (padréo: SCt.15)
SCP.2: A varredura ficard em pausa até o sinal sumir,
e continuara 2 segundos depois que o
mesmo desaparecer.
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Temporizador de Tecla de Funcéo i N
Seleciona o temporizador de efeito da tecla [A FUNC] F&H
entre as op¢oes FO.At, F1.At, F2.At, F3.Ate F.m . t

FO.At: sumira logo depoisquea  funcgéo - -
secundaria for operada (padréo).

F1/2/3.At: sumira apds 1/2/3 segundos depois F Jn
gue a funcéo secundaria for operada. "

F.m: aparecera no display até que [A  FUNC]
seja pressionada novamente.

Luz de Fundo do Display
Seleciona a opc¢dao ativada (ON) ou desativada (OFF) para
a de luz de fundo do display LCD. L Iﬁﬂt

LIG.At: Acendera quando qualquer tecla, exceto [PTT]
for pressionada (padrao).

LIG.ON: Acendera continuamente enquanto o
transceptor estiver ligado (ON).

LIG.OF: Nunca acendera.

Ativa (ON) e desativa (OFF) a permisséo para transmissao.
Esta funcéo pode ser independentemente programada em
cada canal de memoéria e chamada.

tX.ON: A transmissao sera permitida (padréo).

tX.OF: A transmissdo ndo sera permitida.

Permissdo Para Transmissao ‘

E4% 0N

Canal de Pager / Silenciador de Cédigo UT-108 Opcional Necessaria

Programa o cddigo de identificacdo com 3 digitos no canal 2CQ° e o cédigo de chamada em
grupo ou individual no canal 2C1° a 2C6° para as fungdes pager e silenciador de cédigo. Veja
detalhes programacéo em 2Programacao de Caédigo.

*Este item aparecera apenas quando a placa opcional UT-108 estiver instalada, e a funcao
pager ou silenciador de cédigo estiver ativada.

¥ MODO DE AJUSTE INICIAL a0 LIGAR O RADIO
O MODO DE AJUSTE INICIAL é acessado ao se ligar o radio e Ihe permite fazer ajustes que
raramente sdo alterados. Deste modo, vocé pode 2personalizar® as operagdes do transceptor
de acordo com suas preferéncias e estilo.

Entrando no MODO DE AJUSTE INICIAL
1) Enquanto vocé pressiona [ ] e[ ], ligue o radio.
2) Pressione[ ]ou[ ] para selecionar o item desejado.
3) Gire [VOL] para selecionar a condig&o ou o valor.

Para sair do modo de ajuste, pressione
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Beep Emitido no Toque de Tecla
Ativa (ON) e desativa (OFF) a imissdo de beeps quando
uma tecla for pressionada.

Padréao: Ativada (ON)

Temporizador de Limite de Tempo (TOT)
Para evitar uma transmissao acidentalmente prolongada,
este transceptor tem um temporizador de limite de tempo.
Esta fungéo corta a transmisséo apos 1 + 30 minutos de
transmissao continua. Este temporizador pode ser
cancelado.

tOt.OF: Temporizador de limite de tempo desativado

(padrao).
tOt. 1 —30: A transmissao sera interrompida apés o
decorrer do tempo programado.

Auto-Repetidora
Esta funcdo automaticamente ativa (ON) ou desativa (OFF)
a operacdo com duplex e codificador de tom. O tom de
offset e de repetidora ndo é alterado por esta funcao.
Reajuste estas freqliéncias, se necessario for.

RPt.OF: Funcgéo auto-repetidora desativada (OFF).

RPt.R1: Ativada apenas para duplex (padréo).

Desligamento Automatico

Este transceptor pode ser programado para que se

desligue automaticamente com um beep apdés um periodo

de tempo especificado quando nenhuma operagéao de tecla
for executada.

- Podem ser programados os tempos de 30 minutos, 2
horas e desativado (OFF) (padrao). O periodo
programado sera mantido mesmo quando o transceptor
for desligado pela funcho de desligamento automatico.
Para cancelar esta funcéo, selecione 2POF.OF° neste
modo de ajuste.

Bloqueio de Repetidora
Seleciona o tipo de blogueio: repetidora (repeater),
ocupado (busy) e desativado (OFF).
RLO.RP: Bloqueio de repetidora ativado (ON).
RLO.bu: Bloqueio de ocupado ativado (ON).
RLO.OF: Nenhum bloqueio ativado (padrao).

Retardo de Silenciador (Squelch Delay)
Seleciona retardo curto ou longo para o silenciador,
evitando que o mesmo se abra e feche repetidamente
durante a recepgdo do mesmo sinal.

Sqt. S: O silenciador se fecha no retardo curto (padréo)

Sqt. L: O silenciador se fecha no retardo longo.

bEPLI
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Velocidade de DTMF
A velocidade em que as memdrias DTMF enviam
caracteres DTMF individuais pode ser programada para
satisfazer as necessidades operacionais.
Intervalo de 1:100 mseg; velocidade de 5.0 cps (padréao)
Intervalo de 2:200 mseg; velocidade de 2.5 cps
Intervalo de 3:300 mseg; velocidade de 1.6 cps
Intervalo de 5:500 mseg; velocidade de 1.0 cps

Programacéo do Dial

Seleciona a acéo, dial ou volume de AF, para [VOL].
tOP.VO: Volume de AF (padrao)
tOP.dI: Dial (sintonizador)

Tipo de Display
Seleciona o tipo de indicacdo para o display LCD dentre as
opcdes: frequéncia, nimero do canal e nomes de canais.
dSP.FR: Mostra a freqiiéncia (padréo)
dSP.CH: Mostra o numero do canal*
dSP.Nm: Mostra os nomes dos canais
*Apenas 0s canais de memdria podem ser selecionados.

Contraste do Display LCD
Seleciona contraste automatico ou baixo para o display
LCD.

LCd.AT: Automatico (padrao)

LCd.LO: Contraste baixo

Economia de Bateria
Seleciona o ciclo de tarefa para a funcdo economizadora de
bateria dentre as opg¢des: automatico, 1:32, 1:16, 1:8, 1:2 e
desativado (OFF).
- P-S.At: O ciclo de tarefa muda automaticamente

(padrao)

P-S.32: Ciclo de tarefa 1:32

P-S.16: Ciclo de tarefa 1:16

P-S.8: Ciclo de tarefa 1:8

P-S.2: Ciclo de tarefa 1:2

P-S.OF: Funcgéo economizadora de bateria desativada

(OFF).

dbd |

(CPS = caracteres por segundo)

EDPY

EDPd |

dSPFP
dSPLH
dSP/im

ey

A-5At

F-53¢
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Aceleracdo da Velocidade de Sintonizacao
Esta funcdo automaticamente acelera a velocidade de
sintonizacdo quando [ ] ou [ ] for pressionada ou quando S"S,Ht
[VOL] for girado rapidamente*.

S-S.At:  Aceleragdo da Velocidade de Sintonizagdo i N
ativada (ON) (padrao).

S-SM  Aceleragao da Velocidade de Sintonizagao 5"5. m
desativada.

*Quando o dial (sintonizador) estiver programado em [VOL].

Modo Simples de Microfone HM-75A Opcional Necessario

Este item ativa (ON) e desativa (OFF) o modo simples de i "
microfone. Este modo é usado para mudar as programacoes

das fungdes das teclas do microfone e alto-falante com m ’E ” I
controle remoto HM-75A opcional, conforme sera explicado a

seguir. Esta programacao serve para o uso de operacao - -
simples em 3 canais.
mIC.N1: Normal 1 (padréo) m ’E Em

mIC.N2: Normal 2
mIC.Sm: Modo simples

Um tom de 1750Hz pode ser transmitido numa operagédo com o HM-75A .
Pressione [A] enquanto pressionar [PTT].

OBSERVAC A O:

Desligue o radio quando for conectar o HM-75A ao transceptor.

O modo VFO néao podera ser selecionado via microfone quando o modo SIMPLES estiver
# selecionado.
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» Reajuste (Reset) de CPU a0 LIGAR O RADIO

O display de fun¢des pode ocasionalmente mostrar informacgdes erradas (ex: quando o radio
for ligado pela primeira vez). Isto pode ser externamente causado por eletricidade estatica ou
outros fatores.

Se este problema ocorrer, desligue o radio.Depois de esperar alguns segundos, ligue-o
novamente. Se o problema persistir, execute um reajuste (reset) na CPU do seguinte modo:

Enquanto vocé pressiona [SQL] e
[D cLR], ligue o radio.

CUIDADO:
O reajuste da CPU devolve ao radio
todos os seus ajustes padrao de fabrica.

A

12 CLONAGEM

A clonagem lhe permite transferir rapido e facilmente os conteddos programados de um
transceptor para outro.

Clonagem de Transceptor para Transceptor a0 LIGAR O RADIO
1) Conecte o CABO DE CLONAGEM OPC-474 aos conectores [SP] dos transceptores principal
e secundario.
O transceptor principal é usado para enviar os dados para o transceptor secundario.

2) Enguanto vocé pressiona [A FUNC] e [ ], ligue o transceptor principal para entrar no
modo de clonagem (ao ligar somente o transceptor secundario).
Aparecera @CLONED?, e os transceptores entrardo na condi¢do de standby (em espera)
para clonagem.
3) Pressione [PTT] no transceptor principal.
Aparecera 2CL° no display do transceptor principal, e os niumeros de dois digitos
mostrardo que os dados estdo sendo transferidos para o transceptor secundario.
Aparecera 2CL IN° automaticamente no display do transceptor secundario, € 0s nimeros
de dois digitos mostrardo que os dados do transceptor principal estdo sendo recebidos.
4) Quando a clonagem estiver terminada, desligue o radio e ligue-o novamente para sair do
modo de clonagem.



46

Clonagem Via Computador Pessoal
Por favor, consulte o arquivo AJUDA (HELP) que acompanha o PROGRAMA CS-V8 PARA

CLONAGEM.

% OBSERVAC A O:

NAO pressione [PTT] no transceptor secundario durante a clonagem.
Isto causara um erro de clonagem.

13 PLACAS OPCIONAIS

” Instalag&do da Placa UT-108 Opcional

1) Retire a tampa de acesso ao conector
(chamada de 22251 OPT sheet°).
Cologue a chave de fenda dentro da
cavidade do chassi, e depois levante a
tampa para retira-la. (A tampa néo
poderéa ser usada novamente).

CUIDADO!
NUNCA tente remover a tampa do conector opcional usando suas unhas, porque isto pode
Z resultar em ferimentos.

2) Conecte a placa opcional. Insira o conector
firmemente para evitar um mau contato.

3) Retire o fundo de papel da tampa de
acesso ao conector fornecido como um
acessorio.

4) Coloque a nova tampa de acesso ao
conector na janela de servigo.

5) Antes de operar, programe as informacdes
necessarias usando os teclados dos
transceptores ou o programa de clonagem.
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” Instalacdo da Placa MB-87 Opcional

Clipe de Cinto com Mola Giratorio MB-87

Presilha Para Cinto Giratério MB-87
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Clipe de Cinto com Mola Girat6rio MB-87

CUIDADO!

SEGURE O TRANSCEPTOR FIRMEMENTE QUANDO FOR COLOCA-LO OU RETIRA-
LO DA PRESILHA PARA CINTO. Se o transceptor for acidentalmente derrubado e o clipe
de cinto com mola giratério for rachado ou danificado, ele podera ndo funcionar

7 adequadamente.



49

14 ESPECIFICAC O ES

Geral

Faixa de frequiéncia :
EUA 144-148 MHz (TX), 136-174MHz* (RX)
Geral (LM) 136-174MHz* (TX/RX)

*Garantido apenas o alcance de 144-148 MHz

Temperatura de operagéo
Estabilidade de freqiiéncia
Conector de antena

Fonte de alimentacéo

Dreno de corrente (em 7.2V DC)
Transmissdo em 5.5W

em 0.5W

em max. AF

Em espera

Eco. de bateria

Canais de memoaria

Recepcéo

Passos de sintonia
Dimensdes

(protuberancias néo incluidas)
Peso (aproximadamente)

Transmissao

Sistema de modulacéo
Poténcia de saida (em 7.2V DC)
Maximo desvio de freqiiéncia
Emissdes de espurio

Conector de microfone externo

Recepcao

Sistema de recepcéo
FreglUiéncias intermediarias
Sensibilidade (em 12 db SINAD)
Sensibilidade de silenciador
Seletividade

Rejeicao de intermodulacao
Rejeicao de espurios/imagem
Poténcia da saida de audio

(em 7.2V DC)

Conector de alto-falante externo

: -10éC a +60€C; +14&F a +140&F
:+ 10 ppm (-10€C a +60&C)

: BNC (500hms)

: 7.2V DC (6-10.3V DC aceitavel; somente o pacote

de bateria da Icom)

Menor que 2.0A

Menor que 0.7A
Menor que 250 mA
Menor que 70 mA
Menor que 20 mA

: 107 (incluindo 1 de chamada e 6 com limites de

varredura programada)

: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 e 50kHz
154 (L) x 132 (A) x 35 (P) mm

; 2

: 350g; 12.3 ongas (com BP-222)

;190g; 6.7 ongas (sem pacote de bateria)

: Modulagéo de freqiéncia de reatancia variavel
: 55.W (Alta). 0.5 (Baixa)

: + 5.0kHz

: Menor que +60 dB

: 3 condutores 2.5 (d) mm; 2.2 kohms

: Super-heterédino de dupla conversao

1% 21.7MHz, 22 450kHz

:0.16 pV typ.

: 0.1 uV typ.

: 65 dB typ.

: 65 dB typ.

: 75 dB typ.

: Maior que 0.3W em 10% de distor¢do com uma

carga de 8ohms

: 2 condutores 3.5 (d) mm; 8ohms
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15 OPCIONAIS

PACOTES DE BATERIA
Pacote Tenséo Capacidade Poténcia de Tempo de

de Bateria Saida Operardo *
BP-2087 Caixa de bateria para R6 (AA) 5.5W +

X6 baterias alcalinas

BP-209 7.2V 1100 mAh 5.5W 7.5 horas
BP-210 7.2V 1650 mAh 5.5W 11 horas
BP-222 7.2V 600 mAh 5.5W 4 horas

™ Os tempos de operacéo sdo calculados sob as seguintes condicdes:
TX;RX: standby = 5:5:90, fung&@o economiza dora de bateria: ajuste automatico, ativado
’Recomenda-se a operacéo com BAIXA poténcia de saida.

CARREGADORES

CARREGADOR DE MESA BC-144 + ADAPTADOR AC BC-145

Para carregamento rapido de pacotes de bateria. Um adaptador AC é fornecido junto com o
carregador. Tempo de carregamento: 1.5 a 2 horas.

CARREGADOR DE BATERIA BC-137 (#11) + ADAPTADOR AC BC-122

Para carregamento normal de pacotes de bateria. Um adaptador AC é necessario. Tempo
de carregamento: 15 horas.

CARREGADOR DE BATERIA BC-146 + ADAPTADOR AC BC-147

Para carregamento normal de pacotes de bateria. Um adaptador AC é necessario. Tempo
de carregamento: 18.5 horas.

MULTICARREGADOR BC-121N + ADAPTADOR DE CARREGADOR AD-94 (#11) (6 pcts)
Para o carregamento rapido e simultaneo de até 6 pacotes de bateria (seis AD-94 sao
necessarios). Um adaptador AC pode ser fornecido, dependendo da versao. Tempo de
carregamento: 1.5 a 2 horas.

CARREGADOR DE MESA BC-119N + ADAPTADOR DE CARREGADOR AD-94 (#11)
Para carregamento rapido de pacotes de bateria. Um adaptador AC é fornecido junto com o
carregador. Tempo de carregamento: 1.5 a 2 horas.

PLACA INTERNA
DECODIFICADOR DE DTMF UT-108
Fornece capacidade para silenciador de codigo e Pager.

OUTROS OPCIONAIS

MICROFONE/ALTO-FALANTES HM-54/ HM-46L/ HM-75A/ HM-131L

Combinacgéo de microfone e alto-falante que torna a opera¢cdo mais conveniente, com o
transceptor pendurado em seu cinto.

MICROFONE/FONE DE OUVIDO HM-128L

Vocé pode prender o microfone com chave PTT em sua lapela ou no bolso frontal.
MICROFONE DE CABEC AHS-51

Permite-lhe operar o transceptor com as maos livres. Inclui VOX, PTT e PTT @com um
toque® e temporiza dor de limite de tempo (TOT).

PRESILHAS PARA CINTO MB-68/ MB-74/ MB-87

MB-68: Igual a fornecida junto com o transceptor (clipe de cinto padréo).

MB-74: Presilha de cinto tipo jacaré exclusiva (clipe de cinto com mola).

MB-87: Clipe de cinto com mola giratdrio.

CABO DE CLONAGEM OPC-474

Usado para clonagem entre transceptores.

FONE DE OUVIDO SP-13

Audio de recepcao nitido em ambientes barulhentos.
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